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販売店様名

2022.07.15

・　レバーを握る部分は、約ノーマルレバーの厚み分内側に位置し、
　　全長が約10ｍｍ ワイドなデザインとなります。

・　測定範囲 ：　－50℃ ～ +190℃　水温、油温の測定に対応。
・　電源はボタン型電池（LR44）を採用　！

ダブルショートブレーキレバー

ダブルショート
         ブレーキレバー

スーパーカブ　110　
         （ JA07-100/110 ）

\5,200.- (税抜）/1ｐｃ

PARTS NO. 856500

9月末
発売開始予定

スーパーカブ1 1 0 （ J A 0 7 - 1 0 0 / 1 1 0 ）

ダブルショート
ブレーキレバー
装着イメージ

ノーマル
ブレーキレバー
装着イメージ

適合車種

適合純正品番

　５３１７５－ＧＲ２－０１０

スーパーカブ110
（JA07）

7月末
発売開始
Universal

※　スーパーカブ　110　（ JA44-100～120 ）

　　 　SUPER CUB110（JA10-100）

　　　には、PartsNo.853500が適合。

デジタル水・油温計　Ａタイプデジタル水・油温計　Ａタイプ

デジタル水・油温計　Ａタイプ

NSR50,NS-1

611010　　　　デジタル水・油温計　Aタイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個

Parts No.611010

希望小売価格　￥12，000.-（税抜）

 Parts no.         　　 　　　　　　　　　　　　　         　品名　　　　　               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注文個数　

856500　　　　ダブルショートブレーキレバー　　スーパーカブ110（JA07）　　　　　　　　　　　　個

　　　　　　

【 製品仕様 】

　①　センサー部取付ネジ寸法 ： PT1/8

　②　センサーコード長 ： 約1ｍ

　③　測定範囲 ：　－50℃ ～ +190℃

　④　使用環境 ：　　 　0℃ ～ + 40℃　（湿度　80％以下）

　　　　※　非防水。水温計に雨水等がかからないよう、取付には工夫をお願いします。

　⑤　使用電源 ：　ボタン型電池　LR44

　⑥　電池寿命 ：　約３．５～6ヶ月（外気温25℃）

　　　　※　電池劣化、被測定物の測定温度範囲、使用環境温度によって電池寿命は変化致します。

センサー部取付ネジ寸法 ： PT1/8

表示イメージ

【 キット内容 】
　①　デジタル温度計Assy 　x1　　　　          　  　②　シールテープ （約50ｍｍ）　x1　　

　③　結束バンド M　（L＝150mm）　x3　　　        　④　マジックテープ 　x1　　

　⑤　ボタン型電池 LR44 （作動 テスト用） 　x1　※　正規使用電池は別途ご用意下さい。

　

センサー部取付ネジ寸法

PT1/8
適合車種


