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予 約 注 文 書 予約注文書に必要事項をご記入の上、FAXのほどお願い致します。

※　ナンバープレートの振動による破損を完全に防げるものではありません。

・ナンバープレート裏面に貼り付けることにより、ナンバープレートの耐震強度をUP！

販売店様

個

ナンバープレート耐震性強化シート
施工前裏面

ナンバープレート耐震性強化シート
施工後裏面

ナンバープレート耐震性強化シート
施工前裏面

ナンバープレート耐震性強化シート
施工後裏面

①ナンバープレート裏面に貼り付ける。
②裏面になじませる。（脱泡等。）
③表面保護シートを剥がし、
　　デザインカッター等で外形に
　　沿ってカットする。

税込価格 \1,848.- 
(税抜き \1,680.-)

ハーレーダビッドソン・ＹＡＭＡＨＡ　ＳＲ・ご当地ナンバーユーザー必須アイテム　！9月末発売

Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ ナンバープレート耐震性強化シート Type2

ナンバープレート
　　耐震性強化シート Type2

（サイズ　140mmx240mm　t＝0.8mm　
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/　color : 半透明)　

Prats　No.　800099

ナンバープレート耐震性強化シート施工例 

※　#800097　　ナンバープレート耐震性強化シートは在庫がなくなり次第廃番となります。

 #800099　　ナンバープレート耐震性強化シートType2
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