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スイッチスイッチ系関連系関連アイテムアイテム

ケミカルケミカル系関連系関連アイテムアイテム

ミッションミッション駆動系関連駆動系関連アイテムアイテム

　　　サイドスタンド使用時でのエンジン始動を
　　　可能にするアイテムです。

耐熱性に優れた合成樹脂を主成分としたマフラー用の耐熱
塗料です。優れた耐熱性、耐冷熱性、密着性でマフラーを
腐食から守りいつまでも美しさを保持します。

サイドスタンドスイッチキャンセラーサイドスタンドスイッチキャンセラー（type-E）（type-E）

耐熱塗料耐熱塗料スプレースプレー（マフラー（マフラー用用））

PCX（JK05 全車種） 、PCX160（KF47 全車種） 、
DIO110（JK03 全車種）、FORZA（MF15 全車種）、 
GB350（NC59 全車種） 

マニホールド、エキゾーストパイプ、触媒コンバーター、
マフラー、高温にさらされるプラント（ストーブ、煙突、
ボイラー、焼却炉）等

適　合

用　途※

●カプラーオン　●適合純正品番：35700-K1A-N01、35700-K0J-N01
● 1 ヶ販売

●工業用　●エアゾール式　●カラー：つや消しシルバ―／つや消しブラック
●主成分：シリコーン系樹脂　●耐熱性：約 600℃　●容量：300ml
● 1 ヶ販売

サイドスタンドが出ていてもサイドスタンドが出ていても
エンジンが始動可能エンジンが始動可能

優れた耐熱性で優れた耐熱性で
マフラーをがっちりガードマフラーをがっちりガード

！！

！！

※エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。
※サイドスタンドを立てた状態でエンジンを始動しないで下さい。車両が飛び出したり、転倒する
　恐れがあります。
※発進時はサイドスタンドがたたまれているか確認してから走行して下さい。

※工業用です、上記の用途以外には使用しないで下さい。
※塗装前に塗装面の水分、油分、錆、その他の汚れを取り除いて下さい。

ビレットクラッチリフター SET type2ビレットクラッチリフター SET type2

ビレットクラッチリフター type2ビレットクラッチリフター type2

モンキー 125（JB02/03全車種）、
グロム（JC61/75/92全車種）

モンキー 125（JB02/JB03 全車種）、
グロム（JC61/75/92 全車種）

適　合

適　合

●クラッチリフター：ジュラルミン製削り出し／ハードアルマイト仕上げ
●強化クラッチスプリング（ノーマル比 60％アップ）付属

●補修用　●クラッチリフター：ジュラルミン製削り出し／ハードアルマイト仕上げ

！！

ジュラルミンを高精度に削り出し、ハードアルマイト
処理を施したビレットクラッチリフターに新しくモン
キー 125（JB03）、グロム（JC92）適合追加

過酷な使用にも耐えうる過酷な使用にも耐えうる
ジュラルミン製クラッチリフタージュラルミン製クラッチリフター
リニューアルリニューアル

適合追加
モンキー125（JB03）、グロム（JC92）

！！！！

塗装面より 30 ～ 40cm 離して塗りムラの出ないように均一にスプレーして下さい。
薄めに塗った方が密着力もよく効果的です。塗装後、溶剤が十分に乾燥してからエン
ジンをかけて加熱すると強力に密着します。つや消しで、深みのある落ち着いた美し
い仕上がりが得られます。

つや消しシルバ
ー

つ
や消しブラック

676-9000940

968-9010050ブラック

968-9010060シルバー

税込価格

税込価格

JAN コード

JAN コード

商品コード

商品コードカラー

（本体価格 ￥800）

（本体価格 ￥2,000）

￥880

￥2,200

307-1452600

税込価格 JAN コード商品コード

（本体価格 ￥9,500）
￥10,450

307-1452690

税込価格 JAN コード商品コード

（本体価格 ￥8,400）
￥9,240


