
BRAND NEW ITEMSBRAND NEW ITEMS
vol.00vol.00-1-1

メーターメーター系関連系関連アイテムアイテム

※掲載内容は 2023 年 12 月現在のものです。最新のデータに関してはキタコの WEB ページをご覧ください。

　〒577-0015　東大阪市長田3-8-13　TEL.06-6783-5311（代）FAX.06-6782-0740　https://www.kitaco.co.jp

令和 5 年 12 月 22 日 配信

BRAND NEW ITEMSBRAND NEW ITEMS
vol.25vol.25-1-1

※装着にはハーネス加工が必要です。
※別途ハンドルブレース、メーターステーを使用することで視認性が向上します。

※別途ハンドルブレース、メーターステーを使用することで視認性が向上します。

NEW RISMNEW RISM（スロットル（スロットル開度開度・・00 22・・回転数回転数モニター）モニター）

NEW RISMNEW RISM（スロットル（スロットル開度開度・・00 22・・回転数回転数モニター）モニター）

FI 車の燃調セッティングに必要な計測用マルチメーター。
A/F 数値とスロットル開度のほか、エンジン回転数、バッ
テリー電圧も同時表示可能。燃調セッティングが捗ります。
ディスプレイは視認性に優れた有機ELを採用。

FI 車の燃調セッティングに必要な計測
用マルチメーター。A/F 数値とスロッ
トル開度のほか、エンジン回転数、バッ
テリー電圧も同時表示可能。燃調セッ
ティングが捗ります。ディスプレイは
視認性に優れた有機ELを採用。

装着車両：CT125・ハンターカブ（JA55）　
ハンドルブレース（シルバー）、メーターステー使用（下記参照）

汎用タイプもラインナップ汎用タイプもラインナップ

メーターステー
商品コード：0901-752-00010
税込価格：￥1,760

ハンドルブレース
商品コード：ブラック／ 619-9010050
　　　　　　シルバー／ 619-9010060
　　　　　　ゴールド／ 619-9010070
税込価格：各￥8,800

ユニバーサルプレート
ミラー共締めタイプ（φ10）
商品コード：シルバー／ 0900-529-02200
　　　　　　ブラック／ 0900-529-02201
　　　　　　レ ッ ド／ 0900-529-02202
税込価格：各￥1,100
※φ6/φ 8もラインナップ

おお薦薦めオプションアイテムめオプションアイテム

ヒーターレスO2センサーハーネス３タイプ付属

!!

適　合

●ホンダミニ（ヒーターレスO2 センサー付車）、当社製 i-map装着車
※ヒーター付O2センサー付車は使用不可
●下記の車両に使用可
グロム（JC61/JC75 ～ JC92-1099999）、モンキー125（JB02）、CT125・
ハンターカブ（JA55）、モンキー（FI） （AB27）、エイプ50（FI）（AC16/
AC18）、スーパーカブ（FI）（AA01）等

商品コード 税込価格 JANコード

752-6011100 ￥30,800
（本体価格 ￥28,000） 4 9 9 0 8 5 2 1 2 7 1 4 6

●汎用　●本体サイズ：横71.5 ｍｍ　縦39ｍｍ　厚み14ｍｍ
●付属ハーネス長：約1,000ｍｍ　●メーター貼付け用面ファスナー付属

適　合 O2センサー装着車対応　※ A/F センサー・LAF センサー非対応

商品コード 税込価格 JANコード

752-6011000 ￥26,400
（本体価格￥24,000） 4 9 9 0 8 5 2 1 2 7 1 3 9

RENEWALRENEWAL

RENEWALRENEWAL

FI 車の燃調セッティングにFI 車の燃調セッティングに
必須の計測用マルチモニター必須の計測用マルチモニター

●カプラーオン　●ホンダ車系O2 センサー変換ハーネス3 種付属 ※O2 センサー
対応（A/F センサー・LAF センサー非対応）
●モニター本体サイズ：横71.5mm ×縦 39mm ×厚み14mm
●本体ハーネス長：約450mm　●メーター貼付け用面ファスナー付属

●表示機能
・スロットル開度（車体側センサー出力電圧 0 ～ 5V の範囲）
・エンジン回転数（車体側センサー出力パルス値 1 ～ 99 の範囲）
・空燃比（A/F 数値）・バッテリー電圧（アクセサリー⼊力電圧）

スロットル開度
メイン

バーグラフ (モニター上部）

スロットル開度へ

サブモニター表示

電源をONにして始まるオープニング　”KITACO” → “RISM” そしてスロットル開度メインへ

スロットル開度を
0～100％で表示

スロットル開度、エンジン回転数等の数値に合わせバーグラフが増減します。

バッテリー電圧

バッテリー電圧

エンジン回転数 A/F数値A/F数値

サブモニター表示

エンジン回転数
メイン
エンジン回転数表示

バッテリー電圧スロットル開度 A/F数値A/F数値

サブモニター表示

空燃比（A/F 数値）
メイン
空燃比表示

エンジン回転数エンジン回転数 バッテリー電圧スロットル開度

アクセサリー入力電圧を表示しています。

“mode” ボタン短押し
で表示切替
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vol.25vol.25-2-2

高機能フィルター採用で吸気効率向上

適合
スーパーカブ 110 JA44 全車種
※クロスカブ 110（JA45）には使用不可

備考

○レッグシールド内装着タイプ　
○ブリーザーフィルター付属　
○補修用 UNI フィルター（PK-4E　φ 25/
φ 35）515-1100020

UNI フィルター KIT

商品
説明

ノーマルエアクリーナーボックスでは対応できない、ハイチューンエンジンなどの吸気効率を向上させるエアクリーナーです。
※燃調セッティングはノーマルエンジン、キタコ製JMCA認定マフラーもしくはノーマルマフラーの組み合わせであれば、セッティ
ングは不要です。

商品コード 税込価格 ( 本体 ) JAN コード

スーパーカブ 110（JA44） 515-1439100 \7,480 \6,800 49908521265834 9 9 0 8 5 2 1 2 6 5 8 3

適合
CT125 ハンターカブ JA65 全車種

備考

○左側サイドカバー内装着タイプ　
○ブリーザーフィルター付属　
○ステー：スチール製ブラック仕上げ　
○補修用 UNI フィルター（PK-7E　φ 32/
φ 46）515-1100120

外観比較
純正エアクリーナー仕様▼純正エアクリーナー仕様▼

商品コード 税込価格 ( 本体 ) JAN コード

CT125 ハンターカブ (JA65)  515-1471100 \14,300 \13,000 49908521265904 9 9 0 8 5 2 1 2 6 5 9 0

UNI フィルターは世界各地の
オン、オフロードレース等で採
用されているエアフィルターで
す。蜂の巣状の発泡ポリウレタ
ンを採用したフィルタースポン

ジは迷路を形成。さらに適度な粘着性を持たせたオイルを
浸透させていますので、ほこりをキャッチし、きれいなエ
アーを効率よくエンジンに供給します。また、スポンジに
は弾力性を持たせていますので、付着したほこりも落とし
てしまう自浄作用もあります。

R ハンドルスイッチ

適合
CT125 ハンターカブ JA65 全車種

備考

○ウインカーリレー付属
※ハザード機能が被るため、L ハンドルス

イッチ（756-1470100）との併用不可。
※キルスイッチを増設するため、ハーネス

の装着に外装の脱着作業が必要です。

商品
説明

ノーマルには搭載されていないハザード機能とキルスイッチ機能が備わった、スロットル、セルスイッチ一体型ハンドルスイッチ
です。車種専用ですので、カプラーオンで装着可能。

エンジンストップスイッチ
（キルスイッチ）

スタータースイッチ

ハザードスイッチ
（プッシュキャンセル式）
※キーOFF時ハザード
 ランプは点灯しません。

商品コード 税込価格 ( 本体 ) JAN コード

CT125 ハンターカブ（JA65） 756-1471200 \17,600 \16,000 49908521266134 9 9 0 8 5 2 1 2 6 6 1 3

緊急時に役立つ機能を右スイッチに集約

ハザード点滅イメージハザード点滅イメージ
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vol.25vol.25-3-3
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ケブラードライブベルト

備考

○適合純正品番：23100-K1Y-J11・23100-K1Y-D11・23100-K1Z-J11・23100-K0W-JA1

適合

PCX125 JK05 全車種
PCX-E:HEV JK06 全車種

PCX160 KF47 全車種
ADV160 KF54 全車種

強度、耐久性に優れたシングルコグ×ケブラー仕様

商品コード 税込価格 ( 本体 ) JAN コード

465-1453000 \6,600 \6,000 49908521249784 9 9 0 8 5 2 1 2 4 9 7 8

商
品
説
明

ダブルコグベルト採用車用のケブラーベルト。シングルコグとゴム素材の変更、心線にスーパーアラミド繊維
「ケブラー」を採用する事により、強度、耐久性の向上とコストダウンを達成。
※純正ドライブベルト（ダブルコグベルト）とは異なるため、サイズ、走行特性（若干の燃費の悪化）等が異なります。
※ドライブベルトは消耗品です。3000km毎に点検し、幅が1mm以上減っている場合は交換してください。駆動
系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

●シングルコグ化について
〇メリット：強度耐久性向上・コストダウン　×デメリット：若干の燃費の悪化・走行特性の変化

商品説明 メーカーエンブレムをヘッドライト下部に装着し、フロント周りをドレスアップ。

フロントエンブレム KIT

適合

Z900RS/SE ZR900C 全車種
 ZR900K 全車種
※ Z900RS カフェは使用不可

備考

○ボルトオン　○カワサキエンブレム付属　
○ステー：スチール製ブラック塗装仕上げ
○ドライブレコーダーカメラ装着可　○ド
ライブレコーダー EDR-11/21/21G 装着
確認済

目立たずにドラレコ用カメラが装着可能

商品コード 税込価格 ( 本体 ) JAN コード

シルバー・スモールタイプ 799-4810100 \8,800 \8,000 49908521268734 9 9 0 8 5 2 1 2 6 8 7 3

商品コード 税込価格 ( 本体 ) JAN コード

ブラック・ラージタイプ 799-4810000 \7,150 \6,500 49908521268664 9 9 0 8 5 2 1 2 6 8 6 6

MITSUBA ドライブレコーダー
EDR-11/21/21G カメラ確認済

備考

○ 2 本 1SET　○シングルレートスプリング（ノーマルは可変レート）　

フロントフォークインナースプリング

商品説明 リヤショック交換時に感じるノーマルフロントフォークの柔らかさを解消。しっかりした足回りを実現。

商品コード 税込価格 ( 本体 ) JAN コード

CT125 ハンターカブ用 502-1470100 \8,580 \7,800 4990852127023

イニシャルアジャスター SET　（発売中）

イニシャルアジャスターのセッティングだけでの物足りなさを解消

商品コード 税込価格 ( 本体 ) JAN コード

6.0N（識別塗装：黄色） 500-1470110 \5,500 \5,000 49908521270094 9 9 0 8 5 2 1 2 7 0 0 9

適合

CT125 ハンターカブ JA55 全車種 CT125 ハンターカブ JA65 全車種


